
 

BadewanneBadewanne GrößeGröße GewichtGewicht BestellnummerBestellnummer

Oval, Einbauversion, mit zwei Rückenschrägen, Sanitäracryl    

    

FarbenFarben       

00 Weiss    

    

VarianteVariante       

Basiswanne 1800 x 800 mm 26,000 Kilogramm 700009000000000

    

Passende AusstattungPassende Ausstattung   

LED-Farblicht mit Fernbedienung für Badewannen, (weiß -00,
chrom -10) 790840

    

Passende ProduktePassende Produkte   

Wannenträger für # 700009, ***, 790414

Fußgestell für Bade- und Duschwannen aus Acryl, mit
Seitenlänge > 1000 mm, 2 Stück, 790100

Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval mit Wanneneinlauf, chrom,
*, für Badewannen mit zentralem Ablauf, Ablaufdurchmesser
52 mm, Bowdenzuglänge 850 mm,

790294

Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval chrom, für Badewannen
mit zentralem Ablauf, Ablaufdurchmesser 52 mm,
Bowdenzuglänge 850 mm,

790293

Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval mit Bodenzulauf, chrom,
für Badewannen, **, Ablaufdurchmesser 52 mm,
Bowdenzuglänge 1070 mm,

791226

    

AusschreibungstextAusschreibungstext   

Starck Bade-/Duschwannen Badewanne   # 700009000000000 |< 1800 mm >|



DURAVIT Starck Badewanne Oval, Design by Philippe Starck, Einbauversion mit zwei Rückenschrägen, aus 5mm
Sanitäracryl gezogen und durchgefärbt. Innentiefe 460mm. Wannenrandbreite 65mm, an Nackenstütze 65mm.
Wannenrandhöhe 35mm, an Nackenstütze 85mm. Ab- und Überlauf mittig. Ablaufdurchmesser 52mm.
Abmessungen Wannenboden 1000x530mm, innen am Wannenrand 1670x670mm. Passende Ausstattung für
Badewanne: LED-Farblicht mit Fernbedienung für Badewannen (weiß -00, chrom -10). Passendes Zubehör für
Badewanne: Fußgestell, Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval (chrom), optional mit Wanneneinlauf oder
Bodenzulauf (chrom), Wannenträger. Nutzinhalt 170 Liter. Abmessungen(LxBxH)1800x800x520mm. Weiß. Best.Nr.
70000900000000.

 

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt
abgenommen werden.

Starck Bade-/Duschwannen Badewanne   # 700009000000000 |< 1800 mm >|


